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  Pompy Osiowe Tłoczkowe do Układów Zamkniętych Serii H1 DANFOSS 
Pompy tłoczkowe zmiennej wydajności do układów zamkniętych (Seria H1 Danfoss)
	przeznaczone do układów o dużej i średniej mocy, 
	do pracy w układach zamkniętych
	technicznie najbardziej zaawansowany produkt hydrauliczny,
	12 wielkości pomp pojedynczych oraz dodatkowo rodzina pomp podwójnych,
	elektryczne proporcjonalne sterowanie wydajnością bez sprzężenia zwrotnego NFPE
	elektryczne sterowanie Automotive Control
	elektryczne sterowanie wydajnością ze sprzężeniem zwrotnym EDC
	elektryczne 3-położeniowe sterowanie wydajnością F-N-R
	gotowe oprogramowania na platformie cyfrowej GUIDE PLUS+1 do napędów jazdy i napędu wentylatorów
	udowodniona niezawodność działania,
	kompaktowe o niewielkiej masie,
	ciśnienie do 450 bar.

Pompy tłoczkowe zmiennej wydajności do układów zamkniętych (Seria 90)
	przeznaczone do układów o dużej mocy, 
	do pracy w układach zamkniętych
	kompaktowe i łatwe w obsłudze,
	7 wielkości pomp,
	koncepcja budowy modułowej
	dodatkowe kołnierze montażowe do nabudowywania kolejnych pomp
	kompleksowy zestaw sterowników:
 -sterowanie ręczne  (MDC)
 -sterowanie elektryczne (EDC)
 -sterowanie hydrauliczne (HDC)
 -elektryczny sterownik do maszyn jezdnych (NFPE, FNR)
	ciśnienie do 480 bar.

Pojedyncze i podwójne pompy tłoczkowe o zmiennym wydatku ( Seria 40 i 42)
	do układów średniej mocy,
	6 wielkości,
	wszystkie rodzaje sterowania,
	udowodniona niezawodność poparta długoletnim doświadczeniem,
	możliwość nadbudowy pomp pomocniczych, 
	pompy pojedyncze lub podwójne (tandem),
	przeznaczone do układów zamkniętych,
	ciśnienie do 350 bar.

Pompy serii LPV oraz DDC 20
	do układów niskiej mocy
	4 wielkości 20,25,30,35 cm
	o kompaktowej budowie
	przeznaczone do budowy małych pojazdów użytkowych i samojezdnych kosiarek
	proste bezpośrednie sterowanie mechaniczne
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 Główny Specjalista ds. Hydrauliki Siłowej
Roman Napora-Rutkowski
 tel. +48 22 753 92 90
mob. +48 603 880 121
nr@bibusmenos.pl
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