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  Rozdzielacze proporcjonalne PVG 128 i PVG 256 Danfoss 
Firma Danfoss wprowadziła nową grupę rozdzielaczy hydraulicznych proporcjonalnych: PVG 128 oraz PVG 256, które są odpowiedzią na potrzebę sterowania maszyn przy wysokich przepływach oleju. 

Rozdzielacze te pozwalają na pracę do 400 bar i przepływy do 600 l/min na sekcji wlotowej, a także odpowiednio 275 l/min dla PVG 128 i 500 l/min dla PVG 256.

Możliwe jest łączenie rozdzielaczy PVG 128/256 z dotychczas dostępnymi rozdzielaczami PVG, czyli PVG 16 lub PVG 32. Pozwala to na optymalizację aplikacji pod kątem wykorzystania pełnego zakresu przepływów oleju. Wszystkie rozdzielacze PVG (16/32/128/256) korzystają z tych samych zadajników elektrycznych, łącznie w wersją ATEX i CAN Bus. Rozdzielacze z grupy PVG są również bardzo dobrze znane na rynku pod kątem łatwego ich serwisowania oraz wymiany części.

Przykłady zastosowań rozdzielaczy PVG 128/256:

	maszyny w przemyśle naftowym i wydobycia gazu 
	maszyny kopalniane
	dźwigi mobilne 
	dźwigi i wciągarki portowe i okrętowe
	wiertnice
	pojazdy skrzyniowe
	spychacze gąsienicowe


Dane techniczne rozdzielaczy proporcjonalnych PVG 128/256:



 	   	   	   	   
	 Maximum Pressure 	 (+/- 0.47 in) 	 350 Bar 	 (5000 psi) 
	   	 Port P intermittent 	 400 Bar 	 (5800 psi) 
	   	 Port A/B continuous 	 350 Bar 	 (5000 psi) 
	   	 Port A/B intermittent 	 420 Bar 	 (6000 psi) 
	   	 Port T, Static/dynamic 	 25/40 Bar 	 (360/580 psi) 
	 Oil Flow Rated 	 Port P (PVPV / PVSI) 	 600 / 600 l/min 	 (150 / 150 US gal/min) 
	   	 Port A/B – 128 	 275 l/min 	 (73 US US gal/min) 
	   	 Port A/B – 256 	 400 l/min 	 (105 US gal/min) 
	   	 Port A/B – 256 turbo 	 500 l/min 	 (132 US gal/min) 
	 Spool Travel 	 Dead band 	 +/- 1.7 mm 	 (+/- 0.067 in) 
	   	 proportional control range 	 +/- 10 mm 	 (+/- 0.39 in) 
	   	 Float Position A 	 8 mm 	 (+/- 0.47 in) 
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 Główny Specjalista ds. Hydrauliki Siłowej
Roman Napora-Rutkowski
 tel. +48 22 753 92 90
mob. +48 603 880 121
nr@bibusmenos.pl
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